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电脑版 MC100-LED 节目编辑器
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1.编辑节目

1.1.节目编辑器添加介绍

打开 MC100-LED节目编辑器，点击 添加节目页，点击

添加节目框，节目框分文字框;广告框;图片框;影视框;音乐框;

信息框;模拟时钟

1.2.节目页、节目框、图标详细介绍
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1.3.节目的保存

制作完节目点击 进行对节目的保存，初

次使用电脑版 MC100-LED 节目编辑器系统会提示你创建节目文件夹，选择在该

软件文件下保存即可。然后点击保存，保存成功。

2.连接方式

2.1.一键连接

（1）将盒子接通电源红灯亮，等待盒子启动，大屏网口接入网线，连接至盒子

正面 1000M网口，盒子背面 LAN网口接入网线连接至电脑网口，观察 1000M、

LAN 网口灯变化，正常绿灯常亮黄灯闪。

（2）用电脑打开 MC100-LED 节目编辑器，点击管理打开一键连接播播放盒

（3）点击开始连接连接成功，需要上传节目点击上传节目，选择保存好的节目

点击上传即可。

2.2.查找大屏和填写 IP连接

2.2.1查找大屏连接

线路连接正常，大屏显示正常后打开 MC100-LED 节目编辑器，点击管理在点击

监 控 LED 屏 ， 进 入 后 点 击 右 下 角

点击开始进行对大屏的搜索，搜索到后关闭。

2.2.2.输入 IP连接

我 们 知 道 大 屏 IP 的 前 提 下 ， 在 监 控 LED 屏 里 ， 我 们 可 以 看 到

在输入框里输入大屏 IP 点击连

接即可连接。

3.上传节目
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3.1一键连接上传

一键连接成功显示页面点击上传节目，选择以保存或者当前制作节目点击上

传，上传成功。

3.2监控 LED大屏内上传

监控 LED大屏内连接上盒子选择点击上传节目

选择节目点击开始上传

观看大屏节目变化显示正常

3.3.U盘上传节目

将 U 盘插入点击打开节目编辑器，编辑想上传节目，点击 点击

进入后显示 （注：文件过大盒子存储
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不够可选择 U盘直播，在前方点击出现√上传节目将 U 盘插入盒子无需拔下)
点击开始 U 盘上传

如果 U 盘有其他公司、个人重要资料可将√取消

如果大屏有密码输入正确密码点击确定

再将 U 盘插入盒子背面 USB 口（支持 3.0）观看大屏幕正在读取至上传 100%即
可拔下 U 盘上传完成

● 初次开机运行

输出线：如下图所示，您可以用 HDMI/ DVI 转接线接到发送卡上。 也可以直接把千兆输出

口和接收卡连接起来（注意：如果大屏没显示，请在软件的屏幕设置中，选择相应的接收卡，

见下文的”怎样选接收卡?”）。

然后，开机即可看到画面。

在刚启动完成后的瞬间，你会看到短时间的蓝色屏幕，

如果连接好了网线，会看到 IP。
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如果没连网，是这种显示。

如果播放器能接通网络，就可以用电脑通过网络直接控制大屏显示，非常方便。您直接把网

线插到播放器的网口上，另一边接交换机。

● 怎样设置屏幕大小？
安装随机带的 MC100 Setup.exe。或者在 www.mc100.com.cn 下载 MC100 编辑监控软件。

运行电脑上的 MC100 节目编辑管理软件 。 点击“主菜单->管理->LED 屏幕设置”。
初始密码 168。在这里对 LED 起名并指定它的大小，以及其它各种设置。

接收卡类型，可以“发送卡”设置中，设置接收卡设置。

设置完成后，必须上传到 LED 上。 一种是通过连网（事先把播放器接通网线），一种是通

过 U 盘。

（1） 连网上传， 输入 IP，点击 ，连接成功后，点击 。

这里有个小问题，就是我怎么知道大屏的 IP 呢？ 这就需要你看清楚大屏网启动时的 IP 显

示。或者，你可以扫描整个内网，查看 IP：点击菜单->管理->监控 LED 屏->查找大屏。

（2） 用 U 盘上传设置：插好 U 盘，直接点击屏幕设置画面右下角的 。然

后把 U 盘插到大屏

的播放器上。 U 盘上传过程很快，屏幕有提示。

注：如果您仅仅是想修改一下电脑上节目编辑器的播放窗口大小，就很简单

点击如图所示图标 （或者菜单/管理/设置播放窗

口大小）

● 怎样设置接收卡类型？怎样切换千兆发送和 DVI 发送？
播放器默认工作在千兆口发送模式下。如果大屏没显示，你需要在屏幕设置中选对接收卡。

菜单->管理->屏幕设置->发送卡->选中“启用内置千兆传送”： 如下图。
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如果您的接收卡是其它类型的

卡，就只能用 DVI 输出了。

采用 DVI 输出，要选中上面的“启用外接发送卡”，然后用 HDMI/ DVI 转接线接到发送卡上。

(如果不启用外接发送卡，你会发现 DVI 模式下没有文字，或者画面是黑的。)
● 怎样上传节目？怎样切换当前节目?
先把大屏接通网线(或无线 usb wifi )，然后运行 mc100，可以新建上传节目。菜单->管理->
监控 LED 屏->查找，选中这个屏->上传节目。如果要切换当前节目，可在“节目管理页面”
中点击“播放选中的节目”。如果没有网络，或者网络很慢，那只能用 U 盘上传新节目。

 怎样用 U 盘上传节目？

点击主界面上图标栏上的绿色 U 盘图标。 如右图：

然后，把 U 盘插到大屏上，就会看到“正在读取 U 盘….”字样。有的节目较大，上传需一段

时间。有的较小，闪一下就传上去了。

 怎样直接用网线连接播放盒？ 怎样设置固定 IP？

有时，需要用笔记本电脑直接连接网线到播放盒进行调整。 播放盒的有线网默认是动态 IP
的，所以你需要对播放器设置一个固定 IP 就行了。比如你可以设置为 192.168.0.16 然后，

你把你的笔记本也设置为

192.168.0.5 （同一个网段）。 然后就可以直接连接了。

设置方法是： 在屏幕设置->有线网络->使用固定 IP。 设置完毕后，可以用 U 盘上传。然

后就可以直连了。

而且，大屏再次启动后，也会是这个固定 IP。
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